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Model HCR L90s HCR L90 HCR L110
質量 16,160 kg 16,810 kg 19,930 kg
搭載ドリフタ HD826 HD828S HD836
打撃数 3,000 ～ 3,600 min-1 2,500 ～ 3,000 min-1 2,600 ～ 3,100 min-1 

エンジン型式 Cummins B6.7 Cummins B6.7 CATERPILLAR  C9.3B
エンジン出力 194 kW／2,500 min-1 194 kW／2,500 min-1 280 kW／2,200 min-1

吐出空気量 10 m3/min 10 m3/min 13.5 m3/min
吐出空気圧 1.03 MPa 1.03 MPa 1.03 MPa
ブーム形式 エクステンション エクステンション エクステンション

せん孔径 Φ 76 ～ 115 mm Φ 76 ～ 115 mm（45R, 51R）
Φ 102 ～ 127 mm（ST58, GT60）

Φ 102 ～ 140 mm (ST58, GT60)
Φ 152 mm (GT60 Tube)

ロッドサイズ 45R, 51R 45R, 51R／ST58, GT60 ST58, GT60, GT60 Tube



Model HCR900-DSⅤ HCR900-RSⅤ HCR1000-DⅥ
質量 10,620 kg 10,960 kg 11,490 kg
搭載ドリフタ HD818 HD818 HD818
打撃数 2,800 ～ 3,400 min-1 2,800 ～ 3,400 min-1 2,800 ～ 3,400 min-1 

エンジン型式 Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7
エンジン出力 168 kW／2,200 min-1 168 kW／2,200 min-1 168 kW／2,200 min-1

吐出空気量 6.1 m3/min 6.1 m3/min 6.1 m3/min
吐出空気圧 1.03 MPa 1.03 MPa 1.03 MPa
ブーム形式 フィックス フィックス フィックス

せん孔径 Φ 64 ～ 89 mm Φ 64 ～ 89 mm Φ 64 ～ 89 mm
ロッドサイズ 32H, 38R, 45R, （38H） 32H, 38R, 45R, （38H） 32H, 38R, 45R, （38H）

Model HCR1200-DⅥ HCR1200-EDⅥ
質量 12,730 kg 13,330 kg
搭載ドリフタ HD822 HD822
打撃数 2,700 ～ 3,300 min-1 2,700 ～ 3,300 min-1 

エンジン型式 Cummins QSB6.7 Cummins QSB6.7
エンジン出力 168 kW／2,200 min-1 168 kW／2,200 min-1

吐出空気量 7.8 m3/min 7.8 m3/min
吐出空気圧 1.03 MPa 1.03 MPa
ブーム形式 フィックス エクステンション

せん孔径 Φ 64 ～ 102 mm Φ 64 ～ 102 mm
ロッドサイズ 32H, 38R, 45R, 51R 32H, 38R, 45R, 51R



高性能空圧ドリフタ搭載。

ロングセラー空圧式クローラドリル。

Model DCR20
質量 20,100 kg
エンジン型式 CAT  C13
エンジン出力 328 kW／2,100 min-1

コンプレッサ最大吐出圧 2.5 MPa
コンプレッサ最大吐出量 24.3 m3/min
ドリルモータ最大トルク 3.25 kN-m
せん孔径 Φ 89 ～ 165 mm
ロッド長 5,000 mm

Model DCR45Ⅱ
質量 50,000 kg
エンジン型式 CAT  C27
エンジン出力 567 kW／1,900 min-1

コンプレッサ最大吐出圧 2.5 MPa
コンプレッサ最大吐出量 35.7 m3/min
ドリルモータ最大トルク 12.5 kN-m
せん孔径 Φ 203 ～ 251 mm
ロッド長 10,100 mm

Model PCR200
質量 5,000 kg
搭載ドリフタ PD200
空気消費量 16 m3/min
ビット径 Φ 65 ～ 100 mm
ロッドサイズ 38H, 38R
ロッド長 3,050 mm

F-MICAS（エフマイキャス）は、ブラストホールドリルの稼働サポートシステムです。
ブラストホールドリルの稼働情報や警告情報を収集し、お客様の稼働管理やメンテナンス管理をサポートします。

F-MICASのデータを解析し、予防整備を行います。必要に応じでツール選択や作業オペレーション改善のご提案もお届けします。
分析レポートとともに作業コンサルティング（有償）の実施にも対応いたします。

修理費用の低減
ブラストホールドリルの稼働情報に基づき適正な整備を行うことで、予期せぬ故障を回避し、修理コストの低減と作業の安全に貢献します。

稼働管理の効率化
稼働情報から日報、月報を自動生成。現場での事務作業負担を軽減すると同時に管理業務の効率化を実現します。

安定稼働の確保
適切な部品交換時期、メンテナンス時期をメールでお知らせ。不具合の発生を未然に防止します。

せん孔作業の効率アップ
「せん孔効率」や「オペレーション分析」により、効率的なせん孔ができているか確認できます。

ブラストホールドリルの稼働状態をリアルタイムで見える化することで、
管理業務の効率化だけでなく現場作業の安定稼働、作業効率の
アップ、予防・予知整備による修理コストの削減など最適なサポート
の提供を可能にします。
お客様が所有している機械の情報は、専用のWeb Siteにログインす
ることでチェックできます。
＊USB等でデータを取り出すことも可能です。

当社のブラストホールドリルには、F-MICASが標準付帯となります。
サービス利用料は、導入から３年間は無料です。

ブラストホールドリル

モバイル通信網

サーバ

お客様

販売店

ブラストホールドリルよりの情報は、モバイル通信網を利用してサーバへ送信されます。送信されたデータはインターネット経由
でお客様ならびに販売店に提供され、リアルタイムにデータを収集・共有することができます。


